OvAL RENNEN
DURCHFUHRUNG

Im Rahmen der Vereinsmeisterschaft am 09.06.2019 werden wir als zusatzliche Klasse noch
die . Oval“Klasse fahren.

Gefahren wird dort nur unser groBes Ovales Layout.

Das Reglement orientiert sich an dem der FUN-Klasse, damit beide Klassen an diesen Tag
mit dem selben Auto gefahren werden konnen.

Anderungen betreffen lediglich die Karosserien, hier sind NASCAR Karosserien erwiinscht,
sowie die Reifen. Aufgrund der fairness und damit jeder annahernd die gleiche
Geschwindigkeit hat, sind hier die Volante PG36R Reifen vorgeschrieben.

Falls trotzdem ein ausreiBer bei der Geschwindigkeit dabei ist, besteht die Maglichkeit per
Sender zu drosseln.

Es werden 2 Vorlaufe gefahren, gewertet werden die 3 schnellsten hintereinander
gefahrenen Runden.

Es finden 3 Finallaufe zu je 10 Minuten statt. Der Start erfolgt wie im Original fliegend.
Die Fahrer fahren in ihren Startpositionen hinter dem Ersten her. Hier gilt Uberholverbot!

Sobald das Startsignal aus der Zeitnahme ertont ist das Rennen eroffnet!

Nun viel SpaB beim Trainieren und immer den Spall im Auge haben ;)




OvAL RENNEN

§1 Chassis:

Alle 1:10 Onroad 2WD oder 4WD Chassis (z.B. Tamiya M-Chassis, Tamyia TT-01)

§1.1 Gewicht: 4WD min.1300g ( Fahrfertig inkl. Transponder )
2WD min. 1200g (Fahrfertig inkl. Transponder)

§1.2 Untersetzung: 5:0 oder héher**

§2 Karosserien:
Nur NASCAR und NASCAR Truck Karosserien mit dem beiliegenden Spoiler sind erlaubt.

§3 Reifen:
Einheitsreifen: Volante V5T-PG36R - TC36R

Reifen durfen nicht behandelt werden. Reinigen mit Bremsenreiniger ist erlaubt.

84 Elektronik:

§ 4.1 Motor: Ruddog RP540 17,5T Fixed Timing (# 0155)
Leihweise stehen eMasters 17,5T Motoren zur Verfligung

§ 4.2 Regler: Alle Brushless Regler mit aktivierten und nachweisbaren 0-Boost Modus
§ 4.3 Akku: Einheitsakku: ,ZIPPY 4000mAh 2S1P 25C Car Lipoly

(ROAR APPROVED)" Bestell Nr.: Z40002S-25 *

§5 Sonstiges:
§ 5.1 Haftmittel: keine Haftmittel erlaubt — Heizdecken nicht erlaubt!

§ 5.2 Laufdauer: max: 10min — Nach Teilnehmerzahl

* Die Ladevorschriften des Herstellers sind zu beachten.
** Siehe Zusatz Untersetzungen




