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\/EREINSMEISTERSCHAFT
DURCHFUHRUNG

Monatlich 1fixer Tag - siehe auch MBC - Terminplan
Elektro - Verbrenner - Motorader

Klassen: FUN - Speed - FWD - VG8/10 - VG5 - MOTO - Stockcar

9 Veranstaltungen und Stadtmeisterschaft
29.03,19.04, 24.05, 21.06, 12.07, 06.09

Wertung erfolgt nach Punkten und Zeit.
Gesamtwertung: Es werden die besten 4 Ergebnisse gewertet.
Technisches Reglement wie nachfolgend beschreiben.

Die VM ist i.d.R. keine offizielle Veranstaltung !
Es gibt keine Bewirtung oder Ausschank !

Iraining fir Nicht Vereinsmitglieder
An diesen Tagen bieten wir Nicht Vereinsmitgliedern die Moglichkeit mit unseren

Mitgliedern gegen einen Unkostenbeitrag zu trainieren und unsere Strecke und die
Vereinskollegen kennen zu lernen.

Die Platzordnung ist zu beachten!!




JvAL RENNEN
DURCHFUHRUNG

Das Reglement orientiert sich an dem der FUN-Klasse, damit beide Klassen an diesen Tag
mit dem selben Auto gefahren werden konnen.

Anderungen betreffen lediglich die Karosserien, hier sind NASCAR Karosserien erwiinscht,
sowie die Reifen. Aufgrund der fairness und damit jeder annahernd die gleiche
Geschwindigkeit hat, sind hier die Volante PG36R Reifen vorgeschrieben.

Falls trotzdem ein AusreiBer bei der Geschwindigkeit dabei ist, besteht die Moglichkeit per
Sender zu drosseln.

Es werden 2 Vorlaufe gefahren, gewertet werden die 3 schnellsten hintereinander
gefahrenen Runden.

Es finden 3 Finallaufe zu je 8 Minuten statt. Der Start erfolgt wie im Original fliegend.
Die Fahrer fahren in ihren Startpositionen hinter dem Ersten her. Hier gilt Uberholverbot!

Sobald das Startsignal aus der Zeitnahme ertont ist das Rennen erdffnet!

Nun viel SpaB beim Trainieren und immer den SpaB im Auge haben :)




VEREINSMEISTERSCHAFT - FUN

§1 Chassis:

Alle 1:10 Onroad 2WD oder 4WD Chassis (z.B. Tamiya M-Chassis, Tamyia TT-01)

§1.1 Gewicht: 4WD min.1300g ( Fahrfertig inkl. Transponder )
2WD min. 1200g (Fahrfertig inkl. Transponder)

§1.2 Untersetzung: 5:0 oder héher**

§2 Karosserien:

Originalgetreue Karosserien, Beispiele siehe Karosserieliste

§3 Reifen:

Alle Hohlkammerreifen freigestellt. Breite maximal 35mm, Durchmesser maximal: 65mm
Reifen durfen nicht behandelt werden. Reinigen mit Bremsenreiniger ist erlaubt.

§4 Elektronik:
§ 4.1 Motor: Ruddog RP540 17,5T Fixed Timing (# 0155)
Leihweise stehen eMasters 17,5T Motoren zur Verfligung
§ 4.2 Regler: Alle Brushless Regler mit aktivierten und nachweisbaren 0-Boost Modus
§ 4.3 Akku: Einheitsakku: ,ZIPPY 4000mAh 2S1P 25C Car Lipoly
(ROAR APPROVED)" Bestell Nr.: Z40002S-25 *
§5 Sonstiges:

§ 5.1 Haftmittel: keine Haftmittel erlaubt — Heizdecken nicht erlaubt!

§ 5.2 Laufdauer: max: 10min — Nach Teilnehmerzahl

* Die Ladevorschriften des Herstellers sind zu beachten.
** Siehe Zusatz Untersetzungen




-

VEREINSMEISTERSCHAFT - SPEED

§1 Chassis: § 1.1 Gewicht: min. 1320g (Fahrfertig inkl. Transponder)
Alle Fahrzeuge nach aktuellen § 1.2 Untersetzung: 4,0 oder héher

DMC Elektro Tourenwagen 1:10 Reglement

§2 Karosserien:

AusschlieBlich Tourenwagen Karossen (maximale Breite 190mm)

§3 Reifen:
Einheitsreifen: Volante V5T-PG36R — TC 36R Komplettrader.

84 Elektronik:
§ 4.1 Motor: Muchmore Fleta ZX V2 ER 13,5T (MR-V2ZX135FER)

§ 4.2 Regler: Alle Brushless Regler mit aktivierten und nachweisbaren 0-Boost Modus

§ 4.3 Akku: Alle 2S Hardcase LiPo Akkus mit CE-Kennzeichnung Maximal 8,4V Spannung*

§5 Sonstiges:
§ 5.1 Haftmittel: Alle geruchslosen Haftmittel nach aktuellem DMC Reglement sind erlaubt

§ 5.2 Laufdauer: max: 10min — Nach Teilnehmerzahl

* Die Ladevorschriften des Herstellers sind zu beachten.



VEREINSMEISTERSCHAFT - FWD

§1 Chassis:

Alle Tourenwagen-Chassis mit angetriebener Vorderachse (Front-Wheel-Drive)
§ 1.1 Gewicht: min. 12509 ( Fahrfertig inkl. Transponder )
§ 1.2 Untersetzung: Je nach Motor — siehe §4

§2 Karosserien:

Alle Karosserien mit einem Frontangetriebenen Vorbildern sind erlaubt. Beispiele siehe DMC, RCK oder
ETS / TOS Liste.

§3 Reifen:
RIDE #RI-24025PG oder #26072

§4 Elektronik:
§ 4.1 Motor: Hobbywing Kombo — 17.5 T (Motor: #XeRun Justock 3650SD G2.1 17.5T mit fix
timing + Regler #XeRun XR10 Justock Regler) Untersetzung: X,X:1
ODER
RCK 17.5T Motor (Artikelnummer: 190003) mit freiem Regler mit aktivierten und
nachweisbaren 0-Boost Modus Untersetzung: 4,5:1
§ 4.3 Akku: Alle 2S Hardcase LiPo Akkus mit CE-Kennzeichnung Maximal 8,4V Spannung*
§5 Sonstiges:

§ 5.1 Haftmittel: Alle geruchslosen Haftmittel nach aktuellem DMC Reglement sind erlaubt

§ 5.2 Laufdauer: max: 10min — Nach Teilnehmerzahl

* Die Ladevorschriften des Herstellers sind zu beachten.




VEREINSMEISTERSCHAFT - STOCKCAR

§1 Chassis: Tamiya TT-01 / TT-02 Tuning Freigestellt, Breite maximal 200mm

§1.1 Gewicht: Freigestellt
§1.2 Untersetzung: 5:0 oder hoher
§2 Karosserien:

Nur NASCAR und NASCAR Truck Karosserien mit dem beiliegenden Spoiler sind erlaubt.

§3 Reifen:
Einheitsreifen: Volante V5T-PG36R - TC36R

Reifen dirfen nicht behandelt werden. Reinigen mit Bremsenreiniger ist erlaubt.

§4 Elektronik:
§ 4.1 Motor: Ruddog RP540 17,5T Fixed Timing (# 0155)
Leihweise stehen eMasters 17,5T Motoren zur Verfligung
§ 4.2 Regler: Alle Brushless Regler mit aktivierten und nachweisbaren 0-Boost Modus
§ 4.3 Akku: Einheitsakku: ,ZIPPY 4000mAh 2S1P 25C Car Lipoly
(ROAR APPROVED)" Bestell Nr.: Z40002S-25 *
§5 Sonstiges:

§ 5.1 Haftmittel: keine Haftmittel erlaubt — Heizdecken nicht erlaubt!

§ 5.2 Laufdauer: max: 10min — Nach Teilnehmerzahl

* Die Ladevorschriften des Herstellers sind zu beachten.




UNTERSRTZUNGEN - FUN

Mit dem neuen Reglement der Fun Klasse wird es 2019 maglich sein mit 2WD Fahrzeugen wie zum
Beispiel dem Tamiya M-Chassis mit zu fahren. Da diese Ublicherweise mit Radern betrieben werden
die einen kleineren Durchmesser als Standard Tourenwagen Rader haben, ergeben sich Nachteile

in der Endgeschwindigkeit.

Daher haben wir uns entschlossen dass Mini Chassis eine andere Untersetzung als 5:0 fahren diirfen.
Unten haben wir, anhand des Rollout eines Tourenwagen mit einer Untersetzung von 5:0 und Radern
65mm Durchmesser, mdgliche Untersetzungen der derzeit gangigen M-Chassis zusammengestellt.

Rollout TW mit 65mm und 5:0 = 40,82mm
60mm: Ubersetzung auf 40,82mm = 4,615
55mm: Ubersetzung auf 40,82mm = 4,23

) Tamiya M-05
Standard Interne Ubersetzung 37/21 = 3,135
Speed Getriebe Ride, 3Racing: 35/21, 33/21

60mm:
Naheste Ubersetzung = 33/21 mit Ritzel 22 = 4,70 (Ritzel Modul 0.6)

55mm:
Naheste Ubersetzung = 33/21 mit Ritzel 24 = 4,31 (Ritzel Modul 0.6)

M-07 Concept

Standard Getriebe Ubersetzung mit Ritzel 24 = 4,813 (Ritzel Modul 0.6)

ABC Gambado /Grid

60mm:
Ubersetzung mit Getriebe 25T/25T und Ritzel 26T = 4,615 (Ritzel 48dp)

55mm:
Ubersetzung mit Getriebe 25T/25T und Ritzel 28T = 4,285 (Ritzel 48dp)

3Racing Sakura Mini MG

Interne Ubersetzung 2:1
Zahnrader frei gestaltbar wie bei einem Tourenwagen

55mm
z.B. Mit Standard Hauptzahnrad 80T (48dp)
Ubersetzung mit Ritzel 34T = 4,70

60mm
z.B. mit Hauptzahnrad 78T
Ubersetzung mit Ritzel 37T = 4,22



